
Technische informatie 

100-E 40
100 Line Reducer Extreme

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1μm.
De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig
zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten
aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen,
tekeningen, foto’s, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en
weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie
kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten
alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 07/2023
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Toepassing: 100 Line Extreem trage verdunning in combinatie met 100-M 40 Mixing Clear Extreme.

Eigenschappen: 100-E 40 Reducer Extreme wordt gebruikt in Uni- en metallic kleuren met 100-M 40 Mixing Clear
Extreme. De mengverhouding van de basislak met verdunning is 2:1 op volume. Alternatief, u kunt het
materiaal ook op gewicht afwegen met de Glasurit weegschaalcomputers. Het is belangrijk om het
mengsel van binder en mengkleuren direct na afwegen goed op te roeren voordat de verdunning
toegevoegd wordt. Na het toevoegen van de verdunning het mengsel weer goed oproeren.

Opmerkingen: Raadpleeg de Glasurit Know How-module "Glasurit 100 Line" voor meer informatie en informatie over
toepassingsprocessen.

.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de
voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

  


