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Forbehandling av underlag og gammel lakk

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk.  Det fritar
ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således
endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene
er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.
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Metalliske underlag

Stål

360-4
Glasurit®
Metallrens

1 x tørkes tørt P80-P150

360-4
Glasurit®
Metallrens

1 x tørkes tørt

 

Forsinket stål

360-4
Glasurit®
Metallrens

1 x tørkes tørt sanding
pad

360-4
Glasurit®
Metallrens

1 x tørkes tørt

 

Aluminium

360-4
Glasurit®
Metallrens

1 x tørkes tørt P150-
P180

360-4
Glasurit®
Metallrens

1 x tørkes tørt

 

Plast

Plast

541-30
Glasurit®
Universalrens for
kunststoff 1 x tørkes tørt Skadet

område
P80-

P600 hele
delen:

slipepad

541-30
Glasurit®
Universalrens for
kunststoff 1 x tørkes tørt

 

Plast PU-
skum og
polyamide
(PA)

Varme for å fjerne
slippmiddel

og vann
1 t

v/ 60°C

541-30
Glasurit®
Universalrens for
kunststoff 1x

Fuktet klut
Skadet
område
P80-

P600 hele
delen:

slipepad

541-30
Glasurit®
Universalrens for
kunststoff 1 x tørkes tørt

 

GRP/SMC

541-30
Glasurit®
Universalrens for
kunststoff 1 x tørkes tørt P180-

P240

541-30
Glasurit®
Universalrens for
kunststoff 1 x tørkes tørt
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Gammel lakk / nye deler

Nye deler
fabrikkgrunnet

541-5
Glasurit®
Silikonfjerner

1 x tørkes tørt sanding
pad or
P240-
P320

541-5
Glasurit®
Silikonfjerner

1 x tørkes tørt

 

Gammel lakk

541-5
Glasurit®
Silikonfjerner

1 x tørkes tørt sanding
pad or
P240-
P320

541-5
Glasurit®
Silikonfjerner

1 x tørkes tørt

 

Gammel lakk
løsemiddel-
ømfintlig

700-10
Glasurit®
Avfettings- og
rengjøringsmiddel 1 x tørkes tørt sanding

pad or
P240-
P320

P320-
P400

utflekkings-
soner

700-1
Glasurit®
Rengjøringsmiddel

1 x tørkes tørt

 


