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Metalliske underlag - sparkler
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Produktene anbefales kun til reparasjon av personbiler

Spa rkler Stal Forsinket stal | Aluminium / OEM deler Gammel lakk
magnesium med e-sjikt
839-20/20K Glasurit® Ratio-sparkel - hvit . . . . .
839-25 Glasurit® Finsparkel - lys gra . . . . .
839-55 Glasurit® Soft-Sparkel . . . . .
839-70/70K Glasurit® Universalsparkel - . . . . .
lys gra
839-85 Glasurit® Multi Strykeplast . . . . .
901-21 Glasurit® Glassfibersparkel . . . . .
1006-26 Glasurit® UP-Sproytefyller S1 S1 S1 . .

gra

|:| Kan ikke brukes

IE' Kan brukes direkte pa underlaget

S1 Se arbeidsmetode S 1

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1um.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar
ikke brukeren retten til & gjere egne tester og forsek. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomrader. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes
endres uten forutgaende varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan fa den seneste versjonen pa var webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene

er selv ansvarlig for & gjere seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.
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