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Lakkering av plast - grunningsmaterial
Produktene anbefales kun til reparasjon av personbiler

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk.  Det fritar
ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således
endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene
er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Sparkel PU-RIM PP-EPDM ABS GRP/SMC PC-PBTP PA PPO hård PVC

839-90 Glasurit® Plastsparkel

839-20/20K Glasurit® Ratio-sparkel - hvit              

1006-26 Glasurit® UP-Sprøytefyller
grå

             

Grunninger PUR
- RIM

PP-EPDM ABS GRP/SMC PC-PBTP PA PPO hård PVC

934-10 Glasurit® 1K-plastgrunning 1 1 1
 

1 1 1 1

Grunnfyller PUR
- RIM

PP-EPDM ABS GRP/SMC PC-PBTP PA PPO hård PVC

151-170 Glasurit® UV Grunnfyller Grå 4 4 4 4 4 4 4

285-230 Glasurit® Grunnfyller Pro,
hvit

3 3 3 3 3 3 3 3

285-270 Glasurit® Grunnfyller Pro,
grå

3 3 3 3 3 3 3 3

285-290 Glasurit® Grunnfyller Pro,
sort

3 3 3 3 3 3 3 3

285-505 Glasurit® HS grunnfyller, grå 2 2 2 2 2 2 2

285-555 Glasurit® HS grunnfyller,
sort

2 2 2 2 2 2 2

285-655 Glasurit® HS grunnfyller,
hvit

2 2 2 2 2 2 2

285-700 Glasurit® Grunnfyller - grå 2 2 2 2 2 2 2

285-730 Glasurit® Grunnfyller, hvit 2 2 2 2 2 2 2

285-790 Glasurit® Grunnfyller - svart 2 2 2 2 2 2 2
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Fyller PU - RIM PP-EPDM ABS GRP/SMC PC-PBTP PA PPO hård PVC

285-0 Glasurit® HS Transparent
Sealer

3 3 3 3 3 3 3

285-31 Glasurit® HS Non-Sanding
fyller, lysgrå

3 3 3 3 3 3 3

285-38 Glasurit® HS Non-Sanding
fyller, hvit

3 3 3 3 3 3 3

285-49 Glasurit® HS Non-Sanding
fyller, svart

3 3 3 3 3 3 3

285-95 Glasurit® HS Tonfyller,
transparent

3 3 3 3 3 3 3

Kan ikke brukes

Unødvendig å grunne

Kun til systemoppbygning – se arbeidsmetode S 3a

Tilsett 25% med Glasurit® 522-111 Softface tilsetning
Kun til systemoppbygning – se arbeidsmetode S 3a

Ved tilsetting av Glasurit® 522-10 plasttilsetning – se Arbeidsmetode S 3 eller Tekniske informasjoner 285-230, -270, -290

Kun til systemoppbygning – se arbeidsmetode S 15

 


