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Podtoza metalowe — dobdr podktadéw

Produkty zalecane tylko do renowacji samochodéw osobowych

Grunty

Blacha stalowa

Blacha
galwanizowana

Aluminium/
magnez

Elementy
fabryczne w
kataforezie

Istniejace
powtoki

283-150 Glasurit® Podktad

gruntujacy, jasnobezowy

Wskazoéwka bezpieczenstwa:
Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

Dane zawarte w tej publikacji bazuja na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele
czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywaé wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji
whasciwosci poszczegdinych produktow, jak réwniez nie przesadzajg, ze dany produkt nadaje sig do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wezesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http:/techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio

od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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Podtoza metalowe — dobdr podktadéw

Produkty zalecane tylko do renowacji samochodéw osobowych

Pod kiady gru ntuj ace Blacha stalowa Blacha Aluminium/ Elementy Istniejace
galwanizowana magnez fabryczne w powtoki
kataforezie

1514170 Glasurit® Podktad . . . .
gruntujacy UV, szary

176-72 Glasurit® Podkiad o o o e o
gruntujacy 1K na bazie
wodnej, ciemnoszary

283150  Glasurit® Podkiad . . . . .
gruntujacy, jasnobezowy

285-230  Glasurit® Podklad ® o o o o
gruntujacy Pro, biaty

285-270  Glasurit® Podklad ® o o o o
gruntujacy Pro, szary

285-290  Glasurit® Podklad ® o o o o
gruntujacy Pro, czarny

285505  Glasurit® Podkiad o o o o o
gruntujacy HS, szary

285555  Glasurit® Podkiad o o o o o
gruntujacy HS, czarny

285-655  Glasurit® Podkiad o o o o o
gruntujacy HS, bialy

285-700  Glasurit® Podkiad o o o o o
gruntujacy, szary

285-730  Glasurit® Podkiad o o o o o
gruntujacy, bialy

285790  Glasurit® Podktad o o o o o
gruntujacy, czarny

801-72 Glasurit® Epoksydowy . . . . .
podkiad gruntujacy VOC,
szary

Wskazoéwka bezpieczenstwa:
Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.
Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

Dane zawarte w tej publikacji bazuja na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele
czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywaé wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji
whasciwosci poszczegdinych produktow, jak réwniez nie przesadzajg, ze dany produkt nadaje sig do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wezesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http:/techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio

od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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Podtoza metalowe — dobdr podktadéw

Produkty zalecane tylko do renowacji samochodéw osobowych

Pod k}ady Wype’miaja_ce Blacha stalowa Blacha Aluminium/ Elementy Istniejace
galwanizowana magnez fabryczne w powtoki
kataforezie

285-0 Glasurit® Izolator, (1] (1]
transparentny

285-31 Glasurit® Podklad bez (1) O (1) (1) O
szlifowania HS, jasnoszary

285-38 Glasurit® Podklad bez (1) O (1) O O
szlifowania HS, bialy

285-49 Glasurit® Podktad bez (1) O (1] (1] (1)
szlifowania HS, czarny

285-95 Glasurit® Podklad (1) O (1) (1] O
do dobarwiania HS,
transparentny

[©] [¢] [o] []

Brak mozliwosci zastosowania

Mozna aplikowa¢ bezposrednio, rowniez na goty metal

Wieksze przetarcia do gotego metalu/ goty metal zagruntowa¢ uprzednio: 285-270 lub 283-150

Wieksze przetarcia do gotego metalu/ goty metal zagruntowac¢ uprzednio: 801-72

Wskazoéwka bezpieczenstwa:
Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.
Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

Dane zawarte w tej publikacji bazuja na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele
czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywaé wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji
whasciwosci poszczegdinych produktow, jak réwniez nie przesadzajg, ze dany produkt nadaje sig do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wezesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http:/techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio

od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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