Informacja techniczna

B3

Utwardzacze/ aktywatory do szpachli i materiatow
podktadowych

S zpachle 948-22 948-36 / -52
839-20/20K  Glasurit® Szpachla Ratio .
839-25 Glasurit® Szpachla drobna, .
jasnoszara
839-55 Glasurit® Szpachla Soft .
839-70/70K Glasurit® Szpachla .
uniwersalna, jasnoszara
839-85 Glasurit® Szpachla na .
pedzel
839-90 Glasurit® Szpachla na .
tworzywa
901-21 Glasurit® Szpachla z .
widknem szklanym
1006-26 Glasurit® Szpachla .
natryskowa UP, szara
Grunty 352-230 929-26
283150  Glasurit® Podkiad [ )
gruntujacy, jasnobezowy
285-26 Glasurit® Grunt 2K SF [ )

Wskazoéwka bezpieczenstwa:
Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.
Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

Dane zawarte w tej publikacji bazuja na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele
czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywaé wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji
whasciwosci poszczegdinych produktow, jak réwniez nie przesadzajg, ze dany produkt nadaje sig do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wezesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http:/techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio

od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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Podktad y gru ntuj ace 352-228 929-55 929-56 929-58 965-60 929-26
283150  Glasurit® Podkiad .
gruntujacy, jasnobezowy
285-230  Glasurit® Podkad o
gruntujacy Pro, biaty
285-270  Glasurit® Podkad o
gruntujacy Pro, szary
285-290  Glasurit® Podkad o
gruntujacy Pro, czarny
285-505  Glasurit® Podklad o O
gruntujacy HS, szary
285-555  Glasurit® Podklad [ ) (1]
gruntujacy HS, czarny
285-655  Glasurit® Podkiad . o
gruntujacy HS, bialy
285700  Glasurit® Podktad . o
gruntujacy, szary
285730  Glasurit® Podktad . o
gruntujacy, bialy
285790  Glasurit® Podktad . o
gruntujacy, czarny
801-72 Glasurit® Epoksydowy .
podkiad gruntujacy VOC,
szary
934-70 Glasurit® Podkiad .
gruntujacy 2K VOC na
tworzywa, szary
176-72 Glasurit® Podkiad .
gruntujacy 1K na bazie
wodnej, ciemnoszary

Wskazoéwka bezpieczenstwa:
Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.
Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

Dane zawarte w tej publikacji bazuja na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele
czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywaé wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji
whasciwosci poszczegdinych produktow, jak réwniez nie przesadzajg, ze dany produkt nadaje sig do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wezesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http:/techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio
od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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Podktady wypetniajgce

929-55

929-56

285-0 Glasurit® Izolator,
transparentny

285-31 Glasurit® Podktad bez
szlifowania HS, jasnoszary

285-38 Glasurit® Podktad bez
szlifowania HS, bialy

285-49 Glasurit® Podkiad bez
szlifowania HS, czarny

285-95 Glasurit® Podktad
do dobarwiania HS,
transparentny

|:| Brak mozliwosci zastosowania.

|E| Kombinacja jest mozliwa.

@ Kombinacja jest mozliwa. Duze powierzchnie i wysokie temperatury.

@ Kombinacja jest mozliwa. Mate powierzchnie i niskie temperatury.

Wskazoéwka bezpieczenstwa:
Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

Dane zawarte w tej publikacji bazuja na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele
czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywaé wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji
whasciwosci poszczegdinych produktow, jak réwniez nie przesadzajg, ze dany produkt nadaje sig do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wezesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http:/techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio

od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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