
Teхническая информация

100-IC 550
Добавка для интерьерной окраски

Совет по безопасности:
Продукты предназначены только для профессионального использования.
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.
Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять
на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а
также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки,
фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут
меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя
версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших
поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил
и законодательных норм.
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Применение: Добавка для внутренней окраски 100 Line и отвердитель для 100-MPT.

Свойства: Два дополнительных продукта; интерьерная добавка 100-IC 550 и разбавитель 100-IC 660,
позволяют окрашивать такие внутренние зоны как моторный отсек и проем багажника без
необходимости применения лака или изменения стандартного нанесения 100 Line. Процесс
применения детально рассмотрен в модуле: "INTERIOR COLOR PROCESS - 100 LINE"
100-IC 550 также используется как отвердитель  для 100-MPT. Применение детально
рассмотрено в разделе: “Glasurit 100-MPT”

Примечания: Пожалуйста используйте Glasurit Know How раздел "INTERIOR COLOR PROCESS - 100 Line" and
“100-MPT” для получения подробной информации о процессах нанесения.


