Fichas técnicas

A-T-20

Variante com agente matificante G-A-990

A brand of BASF -
We create chemistry

Aplicagao: Verniz de mistura A-T-20 Eco Balance Série 22 (de acordo com a formula de mistura) com G-A-990
Agente matificante. Também para uso em pldsticos, sem adigédo de Aditivo flexivel A-A-14 Eco Balance

Observagoes: « Prepare apenas a quantidade de tinta que sera usada no préprio dia, pois o nivel de brilho pode mudar
quando a mistura é armazenada!
* Mexa imediatamente apés adicionar o Agente matificante G-A-990!

=
g Relagao de mistura PreMix 100 % por peso A-T-20

semi-brilhante

adicionar 25% em peso de G-A-990
brilho acetinado

adicionar 35% em peso de G-A-990
mate sedoso

adicionar 45% em peso de G-A-990
Ou conforme a férmula publicada.

3:1:1
=
E Relacao de mistura 100 % por vol. PreMix
A-H-430
0,
E Endurecedor 33 % por vol. Endurecedor acabamento Eco Balance
. 0 A-R-120
|§| Diluente 33 % por vol. Redutor Eco Balance
Os Z&i%“'dade de aplicagdoa )\ ,. 1822s  Tempodevidaa20°C  2h

Adverténcia de seguranga:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Né&o se exclui a possibilidade de este produto conter particulas < 0,1 pym.

2004/42/11B(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: [IB.d) em forma pronta a usar € um maximo de 420

gramas de VOC por litro. O contetido VOC deste produto é 419 g/I.

0Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia a data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e
a aplicagéo dos nossos produtos, estes dados nédo isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus proprios testes e
investigagdes; por outro lado, a informagao destes dados ndo implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequagao dos produtos a um fim
especifico. Quaisquer descrigdes, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero cardcter informativo geral; poderdo ser-lhes
introduzidas alteragées sem qualquer informagéo prévia e ndo constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (caracteristicas técnicas do
produto). A versdo mais recente substitui todas as versdes anteriores. A versdo mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada
directamente ao distribuidor. Compete ao destinatério dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de
propriedade e de leis e legislagdo em vigor.
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T Pistola compativel de .
Aplicagao: aIimentaqio por gravidade Pistola HVLP
Pressao de pulverizagao bar 2
No bico bar 0,7
Tamanho do bico 1,3-1,4 1,3
Nimero de demaos 2

Evaporagdo até ficar mate entre demaos de pulverizagdo e antes de ir ao forno. Apds a primeira deméao

ARELEOAAAS e de pulverizagao, deixe evaporar por 10 a 15 min, apds a segunda demao de pulverizagéo por 15 a 20
min. Nao exceder os 25 minutos ap6s cada demao de pulverizagéo.
Espessura da pelicula: pm 50-70

Secagem a 20 °C 10 h

Secagem a 60 °C 30 min

ﬁ; ﬁ i Infravermelhos

(onda curta) 8 min

Observagdo: Para a repintura automavel, as instrugdes de reparagdo dos fabricantes de veiculos, especialmente em relagdo a tecnologia de
sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instrugdes de processamento fornecidas neste documento.

FIEDcerte
)

Adverténcia de seguranga:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Néo se exclui a possibilidade de este produto conter particulas < 0,1 pm.

2004/42/11B(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: [IB.d) em forma pronta a usar € um maximo de 420

gramas de VOC por litro. O contetido VOC deste produto é 419 g/I.

0Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia a data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e
a aplicagéo dos nossos produtos, estes dados nédo isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus proprios testes e
investigagdes; por outro lado, a informagao destes dados ndo implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequagao dos produtos a um fim
especifico. Quaisquer descrigdes, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero cardcter informativo geral; poderdo ser-lhes
introduzidas alteragées sem qualquer informagéo prévia e ndo constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (caracteristicas técnicas do
produto). A versdo mais recente substitui todas as versdes anteriores. A versdo mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada
directamente ao distribuidor. Compete ao destinatério dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de
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