Teknisk information bil

A-U-93

Variant som non-sanding fyller med A-A-30 pa lackeringsbar plast

A brand of BASF -
We create chemistry

Produkt: AraClass - Eco Balance grundfarg.

Egenskaper: A-A-30 Eco Balance plastadditivet gor A-U-93 lamplig att applicera pa all lackeringsbar plast.
Information: For att fa 6nskad graton kan A-U-93 mixas med A-U-99.

Hantering

Anvands pa plastunderlag i kombination med Eco Balance plastadditiv A-A-30.

@ Produkten kan anvindas pa
Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / rigid PVC
Produkten kan ocksa appliceras pa nya OEM grundade delar.

3:1:1
=
g Blandningsforhallande 100 % vol. A-U-93
E Hardare 33 % vol. A-H-200
@ Fortunning 33 % vol. A-A-30
Os Sprutviskositet vid 20°C  DIN 4: 17-19 s
Brukstid vid 20°C 60 min

Sakerhetsanvisning:

Ta hansyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehaller partiklar < 0.1 pm.

2004/42/11B(c 1)(540)539: EU gransen for denna produkt ( product category: lIB.c | ) sprutfardig & max 540 g/lit VOC. VOC innehéllet i

denna produkt ar 539 g/lit.

Data som innefattar denna publikation &r baserad pa var nuvarande kunskap och erfarenhet. Med atanke pa alla de faktorer som kan paverka processen och

applikationen av vara produkter, befriar inte dessa data de som utfor processen fran att utfora egna utredningar och test, inte heller antyder den har data nagon garanti av
vissa egenskaper, inte heller produkternas lamplighet for ett speciellt &ndamal. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.

som &r angivit héri, ar den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den Gverenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
specifikation). Den senaste versionen ersétter alla tidigare versioner. Du kan erhalla den senaste versionen fran varan hemsida pd www.glasurit.com

eller direkt fran véra saljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av vara produkter att tillférsdkra att patentskyddade rattigheter och existerande lagar och

lagstiftning &r efterfdljda.
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Teknisk information bil

A-U-93

Variant som non-sanding fyller med A-A-30 pa lackeringsbar plast

A brand of BASF -
We create chemistry

Produkt: Konventionell pistol HVLP pistol

Spruttryck 2 bar

vid munstycket 0,7 bar
Munstycke 1,3-1,4 1,3-1,4
Sprutvary 1-2 (1 sprutvarv pa genomslipningar darefter 1 sprutvarv pa hela reparationsytan)
Avluftning vid 20°C 15-20 min
Skikttjocklek: 20-35 pm

Anmirkning Applicera topplack efter rekommenderad avluftningstid.

Vanligen notera: Vid en lackreparation maste biltillverkarnas reparationsanvisningar beaktas i tillagg till de processinstruktioner som ges i detta
dokument, speciellt nar det géller installerade sensorer.

REDcert?
4

Sakerhetsanvisning:

Ta hansyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehaller partiklar < 0.1 pm.

2004/42/11B(c 1)(540)539: EU gransen for denna produkt ( product category: lIB.c | ) sprutfardig & max 540 g/lit VOC. VOC innehéllet i

denna produkt ar 539 g/lit.

Data som innefattar denna publikation &r baserad pa var nuvarande kunskap och erfarenhet. Med atanke pa alla de faktorer som kan paverka processen och

applikationen av vara produkter, befriar inte dessa data de som utfor processen fran att utfora egna utredningar och test, inte heller antyder den har data nagon garanti av
vissa egenskaper, inte heller produkternas lamplighet for ett speciellt &ndamal. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.

som &r angivit héri, ar den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den Gverenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
specifikation). Den senaste versionen ersétter alla tidigare versioner. Du kan erhalla den senaste versionen fran varan hemsida pd www.glasurit.com

eller direkt fran véra saljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av vara produkter att tillférsdkra att patentskyddade rattigheter och existerande lagar och

lagstiftning &r efterfdljda.
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