
Tekninen informaatio henkilöautot

P-P-26
Vesipohjainen yleispuhdistusaine

Turvallisuusvinkki:
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.
2004/42/IIB(a II)(200)186: tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.a II ) käyttövalmiissa muodossa on maks 200 g/litra VOC. tämän
tuotteen VOC sisältö on 186 g/litra.
Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat
eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.
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Työmenetelmä: ProClass - pohjustusratkaisut.

Ominaisuudet: Tehokas vesipohjainen puhdistusaine - yleiseen käyttöön.
Ensipesusta silikonin, rasvan sekä öljyn poistoon.

Huomautukset: Käytä P-P-26 puhdistusainetta hiontaa ennen ja hionnan jälkeen.
Käytä pumppupulloa ja pyyhi kuivaksi liinalla.
Antistaattinen vaikutus maalattaville muoviosille.

.

Käsittely

Puhdistus: 
ennen kittausta / hiontamaalin ruiskutusta

Tuote sopii
• Kitille / pohjavärille / hiontavärille
• Teräkselle
• Galvanoidulle teräkselle
• Alumiinille
• OEM osille, joissa e-coat
• Vanhan maalin päälle
• Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / jäykkä PVC

.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja
tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

  


