Teknisk information

176-72

Glasurit® 1K Grundfylder, merkegra, G /
vandfortyndbar

Pafaring: Vandfortyndbar Grundfylder.

Isoleringsgrunder for darligt gennemhaerdet gammel lakering.

Isoleringsgrunder for TPA.

Kan bruges som slibekontrolfarve (1:1 med Glasurit® 93-E3).
Egenskaber: Indeholder mindre end 5% organiske oplasningsmidler.
Bemarkninger: «  Minimum péferings-temperatur: 15°C.

. Tarring er steerkt afheengig af temperatur, luftfugtighed, ventilation, og lagtykkelse.

. Ved pause anbringes sprajtepistolhovedet i vand.

. Brug 700-1 til rensning af veerktgj.

. Lakrester og rensevand indsamles og, behandles med 700-7 Koaguleringspulver i henhold til
foreskrifterne i tekniske datablade.

. Lagerholdbarhed: 18 maneder.

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.

2004/4211B(c 1)(540)180: Graensen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifglge geeldende EU-lovgivning max. 540 g/l for dette produkt
(Produktkategori: 11B.c Il). Produktet har et VOC-indhold pa 180 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret pa nuveerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles

derfor ikke for ansvar til at gare egne test og undersggelser, ej heller giver fremfarte data garanti for seerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information

i form af beskrivelser, data, diagrammer, sterrelsforhold mv. fremfert heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den

kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version

pa vor hiemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til U
produktet er modtagers ansvar at overholde. Glas
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Glasurit® 1K Grundfylder, mgrkegra,

vandfortyndbar

176-72

G/ GF

Rens igen med Glasurit® 700-1 Rengering

=| | Anvisning
Rakkeevne: 366 m?1 ved 1 ym
g Fortyndere +10% 93-E3
Sprejteviskositet 25-35s Brugstid ved 20°C: 7 dage
Qs DIN 4 ved 20°C
Overliggende kop HVLP: 1.7 - 1.9 mm 2.0 - 3.0 bar Hojtrykspistol:
Sprojtetryk 0.7 bar ved mundstykket 1.6 -1.8 mm 2.0 bar
-| | Sprejtegange 2
=
Lagtykkelse 40 - 60 my
h M Udluftning ved 20°C C:a. 5 min. mellem hver sprgjtegang, udluftning indtil mathed
Terring ved 20°C 2 h; temperatur min. 20°C, luftfugtighed max. 50%
Terring ved 60°C 30 min.
Infrared (kortbalge) 3 min. 50% + 5 min. 100%
Infrared (mellembglge) |15 - 20 min.
o H Slibning P800
Excentersliber P400 - P500

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.
2004/4211B(c 1)(540)180: Graensen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifglge geeldende EU-lovgivning max. 540 g/l for dette produkt
(Produktkategori: 11B.c Il). Produktet har et VOC-indhold pa 180 g/l.
Angivelser i denne publikation er baseret pa nuveerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles
derfor ikke for ansvar til at gare egne test og undersggelser, ej heller giver fremfarte data garanti for szerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information

i form af beskrivelser, data, diagrammer, sterrelsforhold mv. fremfert heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den
kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version

pa vor hiemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til

produktet er modtagers ansvar at overholde.
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