
Teknisk information
580-100

11/2017

Glasurit® Antisilikone Tilsætning G / Z

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles
derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information
i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den
kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version
på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til
produktet er modtagers ansvar at overholde.
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Påføring: Bruges til at undgå siliconekratere.
Bemærkninger: • Tilsæt aldrig 580-100 inde i sprøjtekabinen. Evt. klude som er vædet i Antisilicone skal straks fjernes.

• Når 580-100 Antisilicone Tilsætning bruges i føste sprøjtegang, så skal man også bruge det i de
efterfølgende sprøjtegange (tilsæt som mindst den samme volumemængde som i første sprøjtegang.

• Anvend ikke 580-100 i Glasurit VOC klarlakker og Serie 22 HS 2K Toplak, VOC, 22 VOC MC600!

Anvisning  

Blandingsforhold Tilsæt 2-5% (maks) af 580-100 til den sprøjteklare toplak.
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Fortyndere  


