
Teknisk information

100-E 5X
Basefarve tilsætning lang vandbaseret

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 μm.
Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at gøre egne test og  undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din  salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 06/2020
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Påføring: Basefarve tilsætning vandbaseret til 100 Linien. Til høje temperaturer og/eller store overflader

Egenskaber: Til både effekt og solide farver (med 100-M 10X / 100-M 20X), bruges 100-E 5X Basefarve tilsætning
lang. Blandingsforholdet mellem basefarve og Basefarve tilsætning er 2:1 efter volumen.
Alternativt kan du bruge computeriserede vægte med Refinity eller Profit Manager til at justere
materialet efter vægt. Det er vigtigt at blandetonefarverne og binder og omrøre grundigt inden
Basefarve tilsætningen tilsættes. Efter tilsætning af Basefarve tilsætningen skal det brugsklare
materiale omrøres igen. Ved udskiftning af binder 100-M 10X og 100-M 20X til 100-M 10 og 100-M
20 skal Basefarve tilsætningen også udskiftes til 100-E 5.

Bemærkninger: Der henvises til Glasurit Know How modul "Glasurit 100 Line" for yderligere detailjer og informationer
om lakerings processen.


