
Teknisk information

100-IC 550
Interiør hærder additiv

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 μm.
Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at gøre egne test og  undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din  salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 06/2020
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Påføring: Interiør additiv til 100 Linien o hærder til 100-MPT.

Egenskaber: 2 yderligere produkter; 100-IC 550 Interiør additiv og 100-IC 660 Interiør fortynder, giver dig mulighed for
at lakere indvendige områder såsom motorrum og bagagerum uden at skulle bruge klarlak eller ændre
standard 100 Linien- påføringsprocesserne. Påføringsprocessen er beskrevet detaljeret i modul:
"INTERIØR FARVEPROCES - 100 LINE"
100-IC 550 er også brugt som hærder til 100-MPT. Påføringsprocessen er detaljeret beskrevet på
modul: "Glasurit 100-MPT"

Bemærkninger: Se venligst Glasurit Know How-modulet "INTERIOR COLOR PROCESS - 100 LINE" og "100-MPT" for
yderligere detaljer og information om påføringsprocesser.


