Teknisk information

100-M 10

Binder til 100 Linien Basefarver Variant Interigr

Pafgring: Variant til interigr finish
@ Anvisnin Yderligere detaljer og information om pafgrings processer kan findes i Glasurit Know How modul
g "INTERIOR COLOR PROCESS - 100 Line".

100:10:50
T 100-M 10, -M 10X, -M 20, -M 20X
i [V - )" " )~
ﬁ Blandingsforhold 100 % i henhold Metal og Solid (efter blande recept)
. 100-IC 550
ﬁ Heerdere 10% i henhold Omrares UMIDDELBART efter tilsztning.
4 100-IC 660
0
% Fortyndere 50 % i henhold Omrgres UMIDDELBART efter tilsztning.
Us Sprgjteviskositet ved 20°C DIN 4: Brugstid ved 20°C 2t

Pafgring: Hgjtrykspistol HVLP overliggende

Sprojtetryk bar 2
Dyse stgrrelse 1,3-1,4

Sprejtegange 1 fuld sprejtegang + 1 "slut lag" paferes vad-i-vad

Udluftning ved 20°C min 5 min udluftning efter sidste sprgjtegang
Lagtykkelse: pm 10-15
Sprejtetryk = Indgangstryk
Instruktioner ved lakering Opsatningen afhzaengiger af leverandgren af sprgjtepistolen, se venligst Glasurit Know How modul
"BASIC KNOWLEDGE - BODYSHOP EQUIPMENT" for detaljeret information.
Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.

2004/42/11B(d)(420)249: Graensen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifglge geeldende EU-lovgivning max. 420 g/| for dette
produkt (Produktkategori: [1B.d). Produktet har et VOC-indhold pa 249 g/I.

Angivelser i denne publikation er baseret pa nuveerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at ggre egne test og undersggelser, €] heller giver fremfgrte data garanti for seerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, stgrrelsforhold mv. fremfgrt heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version pa vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
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@ Torring ved 60 °C 20 min efter udluftning

Please note: For automotive refinish, repair instructions of vehicle manufacturers, in particular regarding installed sensor technology, must
always be observed in addition to the processing instructions given within this document

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.

2004/42/11B(d)(420)249: Graensen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifglge geeldende EU-lovgivning max. 420 g/| for dette
produkt (Produktkategori: [1B.d). Produktet har et VOC-indhold pa 249 g/I.

Angivelser i denne publikation er baseret pa nuvaerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at ggre egne test og undersggelser, €] heller giver fremfgrte data garanti for seerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, stgrrelsforhold mv. fremfgrt heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version pa vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
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