Teknisk information

90-M 4 tropical

Serie 90 baselak Metallic/UNI/Perlemor i e icnem stry

A brand of BASF -

Pafgring: Metallic og solid farve - baselak / klarlak system. Vadt-i-vadt system med: Glasurit 923- klarlakker.
Egenskaber: Saerdeles god daekkraft, hgj effektivitet.
Vandfortyndbar, mindre end 10% organiske oplgsningsmidler.
Bemarkninger: + Mixrecepter med 90-M4 / 90-M4 tropical og mixing bases findes til hele spektret af farver til
autolakering.

+ Ved hgjere temperaturer eller ved lakering af store overflader, kan 90-M4 udskiftes med 90-M4
tropical, hvis man samtidig skifter 93-E3 ud med 93-E3 tropical.

+ Blandinger kan holde sig i op til 6 méneder, hvis de er opbevaret i plastikbeholdere eller daser der er
lakeret indvendigt.

+ Brug 93-IC 330, hvis dette anbefales af bilproducenterne (se Teknisk Information).

+ Udluftningstiden kan reduceres vaesentlig ved at bruge de rigtige blaesere

+ Udluftningstiden fer pafgring af 923- Klarlak: 2-3 min. (til overfladen er mat).

+ Nar der anvendes hvide farver med hgj sprgjte viskositet kan blandeforholdet andres til 100 : 80.

é Dakkeevne 130 m?/lved 1 pm

2:1
?l
H 0,
ﬁ Blandingsforhold 100 vol.% serie 90 Metallic/Solid (I henhold til mixrecept)
93-E 3, -E 3 tropical
0 (Omrgres UMIDDELBART efter tilsatning)
E Fortyndere 50 vol.% Hvis man anvender 90-M4 tropical i mixecepten, skal man ogsa

anvende 93-E3 tropical.

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.

Angivelser i denne publikation er baseret pa nuvaerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at ggre egne test og undersggelser, ej heller giver fremfgrte data garanti for seerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, stgrrelsforhold mv. fremfgrt heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version pa vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany 09/2023

Side 1 ud af 2



Teknisk information

90-M 4 tropical

Serie 90 baselak Metallic/UNI/Perlemor i e icnem stry

Pafering: Hojtrykspistol HVLP overliggende

Sprgjtetryk 2 bar 2-3 bar
ved mundstykket 0,7 bar
Dyse stgrrelse 1,3-1,4 mm 1,3
Sprojtegange 2 (spreijt til deekning) + % sprgjtegang for at matche effekten
il s 20D ca. 5 min. efter hver sprgjtegang
Lagtykkelse: 10-15 ym

@ Terring ved 20 °C Udluftning indtil overfladen er mat

efter hver sprgjtegang

Slibning Fjern stgvpartikler ved tgrslibning; Derefter udtages der forsigtigt med tynde lag.

Bemaerk venligst: Ved lakreperation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reperationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i
tilleeg til proces beskrivelsen i dette dokument.

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.

Angivelser i denne publikation er baseret pa nuveerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at ggre egne test og undersggelser, ej heller giver fremfgrte data garanti for seerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, stgrrelsforhold mv. fremfgrt heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version pa vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
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