Teknisk information

90-M 4 tropical

Variant 93-IC 330 We create chemistry

A brand of BASF -

Pafgring:
+ Ved speciel pafgring anbefalet af bilproducenter, kan brugen af 93-1C 330 blive en ngdvendighed i
Serie 90 baselakker.
« Tilszetning til solide Serie 90 farver og til brug i solide baselaksfarver, pafgrt som grundlak i Serie 90
3-lags-system for at forbedre tape resistensen samt hardheden.
Egenskaber:
Bemarkninger: + Bund: Oplgsningsmiddelsresistent gammelt lak, slibefylder, Glasurit 285- grundfyldere
Handtering

FZzzz)  Forbehandling:
l—w Renggr overflader med 700-1 / slib med P400 - P500 / renggr igen med 700-1
=% f  Alternativ: pafgr pa Glasurit vad-pa-vad fylder

Serie 90 Baselak*

=
[ . 0 Bland Serie 90 baselak efter formularen og omrgr det forsigtigt.
i Blandingsforhold 100 vol.% *93-1C 330 er uegnet til brug i blanderecepter der indeholder de
vandfortyndbare dispersioner 11-E20A, 11-E30A eller 11-E30B eller
mixfarvekoncentrater 80-M
L5 . 93-IC 330
Heerdere 5 vol.% Tilsaet 93-IC 330 og omrgr igen forsigtigt.
93-E 3 tropical
_ 0
@ Fortyndere 5070 vol % Omrores UMIDDELBART efter tilsztning.

Brugstid ved 20°C 2t

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.

Angivelser i denne publikation er baseret pa nuvaerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at ggre egne test og undersggelser, ej heller giver fremfgrte data garanti for seerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, stgrrelsforhold mv. fremfgrt heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version pa vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
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Pafering: Hojtrykspistol HVLP overliggende

Sprgjtetryk 2 bar 2-3 bar
ved mundstykket 0,7 bar
Dyse stgrrelse 1,3-1,4 1,3
Sprgjtegange 2-3
Til visse farver, er flere sprgjtelag ngdvendige.

eIy ver 2 Afdamp indtil mat efter hvert sprgjtelag.
Lagtykkelse: 10-15 pm
@ Terring ved 20 °C ca 15 min.

Torring ved 60 °C ca. 10 min. + afkgling

. Infrargd
f;sr:;a!!bemarknlnger 1. sprgjtelag: Afdamp i rumtemperatur indtil mat.

2. sprojtelag: ved 40-50 °C (max70°C) overfladetemperatur til mat overflade + afkgling.

Bemaerk venligst: Ved lakreperation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reperationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i
tillaeg til proces beskrivelsen i dette dokument.

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.

Angivelser i denne publikation er baseret pa nuveerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at ggre egne test og undersggelser, ej heller giver fremfgrte data garanti for seerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, stgrrelsforhold mv. fremfgrt heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version pa vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
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