Teknisk information

151-130

UV Grundfylder lysegra We create chemistry

A brand of BASF -

Pafgring: Grundfylder for metal

Egenskaber: Egnet til stal, galvaniseret stal og aluminium.
God korrosionsbeskyttelse, fremragende toplak holdbarhed.

é Anvisning Materialet er klar til brug.

Handtering

%_1 Produktet skal ikke omrgres.
- Ryst kraftig i 2 min. fgr brug.

< Ma ikke pafgres i direkte sollys.
Udsaet ikke for sollys under opbevaring.

Qs Sprgjteviskositet ved 20°C DIN 4: 18-20 s Brugstid ved 20°C

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.

2004/42/11B(c 11)(540)540: EU graensen for dette produkt (produktkategori: 11B.c I1') i sin-klar-til-brug form, er maks 540 g/liter VOC. VOC
indholdet i dette produkt er 540 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret pa nuveerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at ggre egne test og undersggelser, ej heller giver fremfgrte data garanti for seerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, stgrrelsforhold mv. fremfgrt heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version pa vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
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UV Grundfylder lysegra

A brand of BASF -
We create chemistry

Pafering: Hojtrykspistol HVLP overliggende

Sprgjtetryk bar 2
ved mundstykket bar 0,7
Dyse stgrrelse 1,1-1,2 1,2
Sprejtegange Yo+ 1
151-130 fremstar transparent og ber ikke pafgres til deekning.
Jelltinlly e 208D s 20s mellem fgrste og anden lag.
Lagtykkelse: pm maks. 80
Instruktioner ved lakering Alternativ: Lagtykkelse maks 120 pm med 60s udqutnln'g imellem fgrste og andet lag og 90s udluftning
for UV terring
& 5 min. (UV-A > 6 mW/ cm?)
( y UV tarring Ved anvendelse af LED lamper kan tgrretiden reduceres grundet deres hgjere intensitet i omradet for
Li den dominerende bglgelaengde. Dette skal tjekkes individuelt.

&
E Slibning vad P800

Excentersliber P400 - P500

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.

2004/42/11B(c 11)(540)540: EU graensen for dette produkt (produktkategori: 11B.c I1') i sin-klar-til-brug form, er maks 540 g/liter VOC. VOC
indholdet i dette produkt er 540 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret pa nuveerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at ggre egne test og undersggelser, ej heller giver fremfgrte data garanti for seerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, stgrrelsforhold mv. fremfgrt heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version pa vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
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