Teknisk information

923-631

Variant 523-15 We create chemistry

A brand of BASF -

Pafgring: Tarrings accelerator til Glasurit Standard klarlakker.
Egenskaber: + Reducering af tgrretider
+ Forbedring af overfladetgrring og haerdning sével som modstandsdygtig over for tape

3:1:1
=
g Blandingsforhold 100 vol.% 923-631
E Herdere 33 vol.% 929-61, -63
@ Fortyndere 33 vol.% 523-15
Qs Sprgjteviskositet ved 20°C DIN 4: 18-21s Brugstid ved 20°C 30 min

Pafgring: Hgjtrykspistol HVLP overliggende

Sprejtetryk bar 2
ved mundstykket bar 0,7

Dyse stgrrelse 1,3-1,4 1,3
Sprojtegange Y+ 1

Lagtykkelse: pm 40-60

@ Terring ved 20 °C 41
Terring ved 60 °C 20 min

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 pm.

2004/42/11B(d)(420)419: Graensen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifglge geeldende EU-lovgivning max. 420 g/I for dette
produkt (Produktkategori: 1B.d). Produktet har et VOC-indhold pa 419 g/I.

Angivelser i denne publikation er baseret pa nuveaerende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan pavirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for
ansvar til at ggre egne test og undersggelser, €] heller giver fremfgrte data garanti for seerlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data,
diagrammer, stgrrelsforhold mv. fremfgrt heri har generel oplysning til formal; den kan eendres uden advarsel og angar ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af
produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version pa vor hjemmeside www.glasurit.com eller
direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og geeldende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany 06/2022

Side 1 ud af 1



