Informacion técnica

22-1250

Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K [ e e =ty

A brand of BASF -

Aplicacion: Esmalte monocapa HS para acabados lisos

Propiedades:
Alto contenido en sélidos, econdmico, excelente resistencia a la accion de los agentes atmosféricos,
resistencia al amarilleo y dureza, secado total muy bueno, excelente brillo y poder de relleno.

Observaciones: + Elegir endurecedores y disolventes de ajuste segun temperatura de aplicacion y tamafio de la pieza).

é Rendimiento 390 m?/la1pm

2:1+10%
=
ﬁ Relacion de mezcla 100 % del vol. 22-1250
E Endurecedor 50 % del vol. 929-93,-91,-94
|§| Diluyente 10 % del vol. 352-91,-50,-216
Os ;’:;%“'dad de aplicaciona )\ /. 2022s  Vidadelamezclaa20°C 2h
sl Pistola de gravedad .
Aplicacion: homologa da Pistola de gravedad HVLP
Presion de aplicacion bar 2 2-3
En la boquilla bar 0,7
Tamaiio de la boquilla 1,3-1,4 1,3
Nimero de manos 2
Espesor de pelicula: pm 50-70

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos Gnicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga particulas de menos de 0,1 pm.

La informacién contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la
aplicacion de nuestros productos, esta informacién no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantia de determinadas
propiedades ni de la adecuacion de los productos para un propdsito especifico. Las descripciones, diagramas, fotografias, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados
se ofrecen exclusivamente como informacion general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificacion del
producto). La versién mas reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La version més actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o
solicitdndola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se
cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany 02/2022

Pé4gina 1 de 2



Informacion técnica

22-1250

Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K [ e e =ty

A brand of BASF -

Secado 929-91 929-93 929-94
Secado a 20 °C 6h 8h 10h
Secado a 60 °C 20 min 30 min 35 min

Infrarrojos (onda corta) 8 min

50| KO

Infrarrojos (onda media)  10-15 min
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