Tekninen informaatio henkiloautot

90-M 4

Variantti 93-1C 330 We create chemistry

A brand of BASF -

Tyomenetelma: + Valmistajien suosittelemissa erikoistdissa sekad P-C-15 kirkaslakan alle, lisdaineen 93-1C 330 kaytto
on vélttdmatonta 90-linjan varimassojen kanssa.

+ Lis&aine 90-linjan kiintovareille ja kdytettavaksi yksivérisille varimassoille. Kaytetaan
pohjakerroksena 90-linjan 3-kerrosmenetelmissé parantamaan teipinkestoa ja kovuutta.

Mikali kirkaslakka ruiskututetaan varimassan paalle, varmista, etta kirkaslakka ruiskutetaan 4 tunnin
sisdlld varimassan ruiskutuksesta.

Huomautukset: + Pohjakerros: liuottimia kestava vanha maalaus, hiomafylleri, Glasurit 285- praimerfyllerit.

Kisittely

Pz Esikdsittely:
l" w Puhdista pinnat kayttimalla 700-1 / hio karkeudella P400 - P500 / puhdista uudelleen kéyttamll 700-1.
erH Vaihtoehto: kayta Glasurit markaa-maralle -fyllerin kanssa.

!

90-linjan varimassa*

Sekoitussuhde 100 til. % Lisdd 90-linjan varimassa kaavaan ja sekoita huolella
*93-IC 330 ei sovellu kaytettavaksi sekoituskaavojen kanssa, jotka
sisdltavat 80-M-sarjan sekoitussavyja.

. . 93-IC 330
Kovettaja S1il.% Lisai 93-1C 330 ja sekoita huolella.
Ohenne 50-70 til. % 93E3

Sekoita VALITTOMASTI liséttydsi kaksikerrosohenne.

Ruiskutusviskositeetti

20°C DIN 4: 19-24 s Kayttoaika /20°C 30 min

< [tel M) e

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, etta tuote siséltda hiukkasia < 0.1 pm.

2004/42/11B(d)(420)419: EU raja-arvo télle tuotteelle ( tuote kategoria: 11B.d ) on kayttovalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Taméan
tuotteen VOC sisdlto on 419 g/litra.

Tassd julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat taméanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme kasittelyyn ja kayttoon vaikuttavat useat
eri tekijat, ndama tiedot eivat vapauta tehtdvén suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; nama tiedot eivat mydskaan sisalld minkdanlaisia takuita tietyista
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivitkd ne médrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maardysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.
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Tyomenetelma: Perinteinen maaliruisku HVLP-ruisku

Ruiskutuspaine bar 2 2-3
Suutinpaine bar 0,7
Suuttimen koko 1,3-1,4 1,3
Ruiskutuskertoja 2 (ruiskuta peittoon) lisaksi % efektikerros.

Joillekin savyille saattaa yksi ylimaarainen ruiskutuskerta olla tarpeen.

LR TS ES s Haihduta jokaisen ruiskutuskerran jalkeen kunnes matta.

Kerrospaksuus: pm 10-15

Kuivaus 20 °C n. 15 min.
: Kuivaus 60 °C n. 10 min + jaahdytys
IR

Muita huomioita 1. ruiskutuskerta: Haihduta huoneenlammossa kunnes matta.
2. ruiskutuskerta: Pinnan lamp@tila 40 - 50°C (maks. 70°C) kunnes pinta on matta + jaahdytys.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, etta tuote siséltda hiukkasia < 0.1 pm.

2004/42/11B(d)(420)419: EU raja-arvo télle tuotteelle ( tuote kategoria: 11B.d ) on kayttovalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Taméan
tuotteen VOC sisdlto on 419 g/litra.

Tassd julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat taméanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme kasittelyyn ja kayttoon vaikuttavat useat
eri tekijat, ndama tiedot eivat vapauta tehtdvén suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; nama tiedot eivat mydskaan sisalld minkdanlaisia takuita tietyista
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivitkd ne médrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maardysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.
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