Tekninen informaatio

929-

Glasurit® Kovettaja G / Z

Tyémenetelmé: Kovettajat 2K-tuotteille
Ominaisuudet: . 929-13 sivellinkayttdon 22-, 22 VOC linjan pintamaali ( 522-78 Glasurit® Sivellin- ja telaliséaine)
Huomautukset: Sulje purkit, joissa on jéljelle jaanytta materiaalia, huolellisesti!

. Kovettajat ovat kosteudelle herkkia!
. Saat lisatietoja tuotekohtaisista teknisista informaatiosta.

Turvallisuusvinkki:
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, ett4 tuote sisaltda hiukkasia < 0.1 um.

Tassa julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tdmanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme késittelyyn ja kayttdon

vaikuttavat useat eri tekijat, nama tiedot eivat vapauta tehtévan suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; ndma tiedot eivat mydskaan sisélla

mink&anlaisia takuita tietyista tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino

jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivatkd ne maarittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote- E
erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme http://techinfo.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Glas
Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maaraysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.
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