Teknisk informasjon

Glasurit® HS Racing klarlakk VOC

923-135

G/K

For raske reparasjoner, spesielt pa enkeltdeler eller til Spot Repair.

Bruksomrade: HS klarlakk for serie 90 baselakk/klarlakk system.
Egenskaper: Tarker raskt, meget enkel & polere.
Bemerkninger: .

Velg herder og tynner etter temperatur og sterrelse pa objektet som skal lakkeres.

r‘:—’i Lakksystem

Dekningsgrad: 330 m?/l ved 1 um
Blandingsforhold 2:1+10%
:I ] 100% etter vol. 923-135
ﬁ Herder 50% etter vol. 929-31/-33
% Tynner 10% etter vol. 352-50/-91-/216 (avhengig av sprayteforhold)
Sproyteviskositet 18-20 s Potlife ved 20°C 45 min. (929-31)
U" DIN 4 ved 20°C
Overliggende kopp HVLP spraytepistol: 1.3 mm Konvensjonell pistol:
Sproytetrykk 2.0-3.0 bar 0.7 bar ved dysa 1.3-1.4 mm 2.0 bar

—sage| |Antall strok
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Kan pafares vertikale flater (ungdvendig med

avdunsting mellom strokene)

Film tykkelse: 40 - 60 pm
Film tykkelse: 40 - 60 pm

h M Avdunsting ved 20°C

1-2 min. etter farste strak

Terking ved 60°C

Infrared (mellombaglge)

i i ? Infrared (kortbglge)

Polering
929-31 = 20 min.

929-33 = 25 min.

8 min.
10-15 min.

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1um.
2004/42/11B(d)(420)419: EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: 11B.d ) i sprayteferdig former er max 420 g/ltir med VOC. VOC innholdet

for dette produktet er 419 glltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar

ikke brukeren retten til & gjere egne tester og forsek. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomrader. Alle beskrivelser, tegninger,

fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes

endres uten forutgaende varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen i
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan fa den seneste versjonen pa var webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene Glas

er selv ansvarlig for & gjere seg kient med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.
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