Teknisk informasjon

22-1250

Gloss black Variant med 929-61, -63, -64 [ e e =ty

A brand of BASF -

Bruksomrade: Direkte glans HS uni-farge baselakk

Egenskaper: Hayt terrstoffinnhold; effektiv; utmerket veerbestandighet, bestandig mot gulning, hardhet; meget god
herderegenskaper; god glans og fyllkraft

Bemerkninger: + Bruk herder og tynner avhengig av temperatur og stgrrelse pa objektet som skal lakkeres.

@ Dekningsgrad 390 m?/l ved 1 pm

3:1:1
=
g Blandingsforhold 100 % etter vol. 22-1250
E Herder 33 % etter vol. 929-61,-63, -64
|§| Tynner 33 % etter vol. 352-10,-30, -40
Us Sproyteviskositet ved 20°C DIN 4: 20-24 s Potlife ved 20°C 1t

Bruksomrade: Konvensjonell pistol HVLP overliggende

Sproytetrykk bar 2 2-3
ved dysa bar 0,7
Nozzle size 1,3-1,4 1,3
Antall strgk 2
Film tykkelse: pm 50-70

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1pm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar ikke
brukeren retten til & gjgre egne tester og forsgk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomréder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier,
opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes endres uten forutgaende
varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan
fa den seneste versjonen pa var webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for & gjgre seg kjent med og ivareta hhv.
overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.
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Terking 929-61 929-63 929-64
Terking ved 20 °C 6t 8t 10t
@ Torking ved 60 °C 20 min 30 min 35min
Infrargd (kortbglge) 8 min
iﬁ Infrargd (mellombglge)  10-15 min

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1pm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar ikke
brukeren retten til & gjgre egne tester og forsgk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomréder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier,
opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes endres uten forutgaende
varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan
fa den seneste versjonen pa var webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for & gjgre seg kjent med og ivareta hhv.
overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.
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