Teknisk informasjon

923-631

Variant 522-322 We create chemistry

A brand of BASF -

Bruksomrade: + Kan ogsa brukes pa plast uten 4 tilsette 522-111 Glasurit Softface
+ Bland kun den mengde lakk som skal brukes. Glansen endres under lagring!
+ 522-322 kan ikke brukes i blandeanlegg.

Egenskaper:

100 % etter vekt 923-631
Blandingsforhold PreMix

(el

50 % etter vekt 522-322
Example mix:
Follow published formula to achieve desired gloss level. For manual mixing, up to 70% by weight of
522-322 can be added.
3:1:1
=
g Blandingsforhold 100 % etter vol. PreMix
E Herder 33 % etter vol. 929-63
@ Tynner 33 % etter vol. 352-30
Qs Sproyteviskositet ved 20°C DIN 4: 20-22 s Potlife ved 20°C 2t

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1pm.

2004/42/11B(e)(840)839: EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: 11B.d ) i spreyteferdig former er max 840 g/Itlr med VOC. VOC
innholdet for dette produktet er 839 g/Itr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar ikke
brukeren retten til & gjgre egne tester og forsgk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomréder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier,
opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes endres uten forutgaende
varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan
fa den seneste versjonen pa var webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for & gjgre seg kjent med og ivareta hhv.
overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany 05/2022
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Teknisk informasjon

923-631

Variant 522-322 We create chemistry

A brand of BASF -

Bruksomrade: Konvensjonell pistol HVLP overliggende

Sproytetrykk bar 2

ved dysa bar 0,7
Nozzle size 1,3-1,4 1,3
Antall strok 2

Avdunsting ved 20°C min

Avdunstes til matt etter hvert spraytestrgk og far terking i ovn.

Film tykkelse: um ca. 50 ym

Torking ved 20 °C 8t
Terking ved 60 °C 30 min

% Infrargd (kortbglge) 8 min

Infrargd (mellombglge)  10-15 min

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1pm.

2004/42/11B(e)(840)839: EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: 11B.d ) i spreyteferdig former er max 840 g/Itlr med VOC. VOC
innholdet for dette produktet er 839 g/Itr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar ikke
brukeren retten til & gjgre egne tester og forsgk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomréder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier,
opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes endres uten forutgaende
varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan
fa den seneste versjonen pa var webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for & gjgre seg kjent med og ivareta hhv.
overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.
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