Teknisk informasjon

523-15

11/2017

Glasurit® Racing Additive

G/T

Bruksomrade: Tarkeakselerator for Glasurit standard klarlakker (VOC-kompatibel og ikke-VOC-kompatibel), Serie 22,
Serie 22 VOC, 22 VOC MC600 og 285- HS-Grunnfyller / Fyller
Egenskaper: +  Reduserer torketidene
. Forbedrer tgrking og herding, samt tiden det tar fgr underlaget er tapebar
Bemerkninger: Ingen tilsetting av 523-15 Racing Additive i 285- Grunnfyller / Fyller ved temperaturer > 25°C er mulig, pga
for kort brukstid.
ﬁ Lakksystem
2:1+10% VOC-tilpasset klarlakk
Blandingsforhold 100% av vol. 923-35
:|=|:| 923-115
923-135
923-335
ﬁ Herder 50% av vol. 929-31,-33
% Tynner 10% av vol. 523-15
Sprayteviskositet 16 — 22 s, avhengig av produktet som brukes ~ Brukstid ved 20°C:
Os DIN 4 ved 20°C 45 - 120 min., avhenger av produktet som
brukes
Overliggende kopp HVLP pistol: 1.3 mm Konvensjonell pistol
Sproytetrykk 2.0-3.0 bar/0.7 bar ved dysa 1.3-1.4 mm, 2.0 bar
-| |Antall strok Yo+ 1 Sjikttykkelse: 40 — 60 um
=
Terking ved 20°C 923-135 1t
923-35, -115, -335 4t
Torking ved 60°C 923-135 15 min.
923-35, -115, -335 20 min.
Infrared (kortbolge) 6 min.
Infrared (mellombelge) |8 - 12 min.

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1um.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar
ikke brukeren retten til & gjere egne tester og forsek. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomrader. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes
endres uten forutgaende varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan fa den seneste versjonen pa var webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene

er selv ansvarlig for & gjere seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany
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Glasurit® Racing Additive G / T

ﬁ Lakksystem Klarlakk
3:1:1 VOC-tilpasset klarlakk
Blandingsforhold 100% av vol. 923-610
]:D 923-625
923-630
ﬁ Herder 929-61, -63
g Tynner 33% av vol. 523-15
Sprayteviskositet 18 — 21 s, avhengig av produktet som brukes  Brukstid ved 20°C: 30 - 120 min., avhenger av
Qs DIN 4 ved 20°C produktet som brukes
ﬁ Overliggende kopp Konvensjonell pistol HVLP pistol: 1.3 mm
Spraytetrykk 1.3 -1.4 mm, 2.0 bar 2.0-3.0 bar /0.7 bar ved dysa
~| |Antall strok Y2+ 1 Sjikttykkelse: 40 - 60 um
[
2
H ; 9 Avdunsting ved 20°C ca. 2 min mellom strgkene
923-610 923-625 923-630
Terking ved 60 °C 10-15 min, forbedret polerbarhet 15 -20 min 20 min
Terking ved 40 °C 30 min 30 - 45 min -
Terking ved 20 °C 3-41 4t 4t

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1um.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar

ikke brukeren retten til & gjere egne tester og forsek. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomrader. Alle beskrivelser, tegninger,

fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes E
endres uten forutgaende varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen Glas
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan fa den seneste versjonen pa var webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene

er selv ansvarlig for & gjere seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany
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Glasurit® Racing Additive
ﬁ Lakksystem 22-serie VOC
2:1+10%
Blandingsforhold 100% av vol. 22-serie VOC
o
ﬁ Herder 50% av vol. 929-31, -33
% Tynner 10% av vol. 523-15
Sproyteviskositet ca.20-24s Brukstid ved 20°C:
U* DIN 4 ved 20°C 30 min.
Overliggende kopp HVLP pistol: 1.3 mm Konvensjonell pistol
’* Sproytetrykk 2.0-3.0 bar/0.7 bar ved dysa 1.3-1.4 mm, 2.0 bar
2 Sjikttykkelse: 50 - 70 um
Avdunstes mellom strgkene ca. 5 min.
| |Antall strok %+ 1 Sjikttykkelse: ca. 50 pm
kan brukes pa vertikale flater (ingen avdunsting
mellom strekene pakrevd)
@ Terking ved 20°C 4t
@ Torking ved 60°C 20 min.
Infrared (kortbolge) 6 min.
Infrarad (mellombglge) |8 - 12 min.

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1um.
Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar
ikke brukeren retten til & gjere egne tester og forsek. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomrader. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes E

endres uten forutgaende varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen

Glas

erstatter alle tidligere versjoner. Du kan fa den seneste versjonen pa var webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene

er selv ansvarlig for & gjere seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany




Teknisk informasjon

523-15

11/2017
Glasurit® Racing Additive
ﬁ Lakksystem 22-serie VOC
3:1:1
Blandingsforhold 100% av vol. 22 VOC MC600
Ifs
ﬁ Herder 33% av vol. 929-61, -63
% Tynner 33% av vol. 523-15
Sproyteviskositet ca.20-24s Brukstid ved 20°C:
U* DIN 4 ved 20°C 30 min.
Overliggende kopp HVLP pistol: 1.3 mm Konvensjonell pistol
’* Sproytetrykk 2.0-3.0 bar/0.7 bar ved dysa 1.3-1.4 mm, 2.0 bar
2 Sjikttykkelse: 50 - 70 um
Avdunstes mellom strgkene ca. 5 min.
| |Antall strok %+ 1 Sjikttykkelse: ca. 50 pm
kan brukes pa vertikale flater (ingen avdunsting
mellom strekene pakrevd)
@ Terking ved 20°C 4t
@ Torking ved 60°C 20 min.
Infrared (kortbolge) 6 min.
Infrarad (mellombglge) |8 - 12 min.

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1um.
Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar
ikke brukeren retten til & gjere egne tester og forsek. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomrader. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes E

endres uten forutgaende varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen

Glas

erstatter alle tidligere versjoner. Du kan fa den seneste versjonen pa var webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene

er selv ansvarlig for & gjere seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany
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11/2017
Glasurit® Racing Additive ( ; / I
ﬁ Lakksystem HS-Grunnfyller / Fyller
4:1:1 HS-Grunnfyller 3:1:1 Non-Sanding-Fyller
Blandingsforhold 100% av vol. 285-505 100% av vol. 285-31
:|=|:| 285-555 285-38
285-655 285-49
285-95
2850
ﬁ Herder 25% av vol. 929-55, -56 33% av vol. 929-56 / -55
g Tynner 25% av vol. 523-15 33% av vol. 523-15
Sproyteviskositet 14 - 22 s, avhengig av produktet som brukes  Brukstid ved 20°C:
Os DIN 4 ved 20°C 30 — 60 min., avhenger av produktet som

brukes

A

Overliggende kopp
Sproytetrykk

HVLP-pistol: 1.7 - 1.9 mm
2.0-3.0 bar/0.7 bar ved dysa

Konvensjonell pistol
1.6-1.8 mm, 2.0 bar

HVLP-pistol: 1.3 mm
2.0-3.0 bar/0.7 bar ved dysa

Konvensjonell pistol
1.3-1.4 mm, 2.0 bar

-| | Antall strek 2 Vot 1
=
Sjikttykkelse: 50-70 ym Sjikttykkelse: 20-35um
@ Terking ved 20°C 1,5t 10 min. (*)
@ Torking ved 60°C 10 min. -
i i E Infrared (kortbolge) 4 min. -
Sliping: manuell P400 - P600 (*) Hvis den anbefalte tgrketiden overskrides
med mer enn 20 min, ma panelet slipes lett.
Excentersliper P400 - P500 -
Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1um.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar

ikke brukeren retten til & gjere egne tester og forsek. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomrader. Alle beskrivelser, tegninger,

fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes #
endres uten forutgaende varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen Glas
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan fa den seneste versjonen pa var webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene

er selv ansvarlig for & gjere seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany
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Glasurit® Racing Additive

G/T

ﬁ Lakksystem Grunnfyller
4:1:1
Blandingsforhold 100% av vol. 285-700
]:D 285-730
285-790
ﬁ Herder 25% av vol. 929-55, -56
g Tynner 25% av vol. 523-15
Sproyteviskositet 20 - 24 s, avhengig av produktet som brukes  Brukstid ved 20°C:
Qs DIN 4 ved 20°C 20 min
Overliggende kopp HVLP-pistol: 1.7 — 1.9 mm Konvensjonell pistol
Spraytetrykk 2.0-3.0 bar/0.7 bar ved dysa 1.6 - 1.8 mm, 2.0 bar
2| | Antall strok 2
[
Sjikttykkelse: 50-70 ym
@ Terking ved 20°C 1,5t
@ Terking ved 60°C 15 min.
i i ? Infrared (kortbolge) 6 min.
Sliping: manuell P800
Excentersliper P400 - P500
Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1um.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg pa var naveerende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan pavirke vare produkter under bruk. Det fritar
ikke brukeren retten til & gjere egne tester og forsek. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesomrade.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksomrader. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun & anse som generell informasjon, og informasjonene kan séledes E

endres uten forutgaende varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen

Glas

erstatter alle tidligere versjoner. Du kan fa den seneste versjonen pa var webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene

er selv ansvarlig for & gjere seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany




