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Glasurit® Dodatek do aplikacji pedzlem G / D

lub watkiem

Zastosowanie:
Wiasciwosci:

Uwagi:

Pozwala aplikowa¢ kolory Linii 22 VOC, 22 VOC MC600 watkiem lub pedzlem.

Do aplikacji pedzlem lub watkiem mieszaj kolor Linii 22 VOC, 22 VOC MC600 tylko z utwardzaczem 929-13.
Inne utwardzacze spowodujg zbyt duze rozcieficzenie produktu. 522-78 poprawia rozlewnos¢ lakieru Linii
22 VOC i zapobiega napowietrzeniu natozonej warstwy.

. Na duzych powierzchniach zastosowanie jest trudne z uwagi na bardzo krétki czas zywotnosci
gotowej mieszanki.

ﬁ Zastosowanie w systemie
Proporcja 100% obj. koloru Linii 22 VOC, 22 VOC MC600
o
ﬁ Utwardzacz 33% obj. 929-13
% Rozcienczalnik 5% obj. 522-78
Zywotnos$é w 20°C 1 godzina
J Liczba warstw 2-3
@ Wypetnienie 50— 70 um
Schniecie w 20°C 8 godzin
Schniecie w 60°C 30 min.
Podczerwien 8 min.
- fale krétkie
Podczerwien 10 — 15 min.
- fale $rednie

Wskazoéwka bezpieczenstwa:

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.
Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

Dane zawarte w tej publikacji bazuja na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele

czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywaé wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji

whasciwosci poszczegdinych produktow, jak réwniez nie przesadzajg, ze dany produkt nadaje sig do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,

dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wezesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji R
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http:/techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio Glas
od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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