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Adverténcia de seguranga:
Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
N&o se exclui a possibilidade de este produto conter particulas < 0,1 pum.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia a data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o
processamento e a aplicagdo dos nossos produtos, estes dados ndo isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os

seus proprios testes e investigagdes; por outro lado, a informag&o destes dados néo implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequagéo

dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descri¢des, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero caracter K
informativo geral; poderdo ser-lhes introduzidas alteragdes sem qualquer informagao prévia e nao constituem uma qualidade contratual acordada relativamente Glas
aos produtos (caracteristicas técnicas do produto). A versdo mais recente substitui todas as versdes anteriores. A versdo mais actualizada pode ser obtida no

nosso sitio web (http://techinfo.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade por

assegurar o cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislagdo em vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany
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Adverténcia de seguranga:
Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
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N&o se exclui a possibilidade de este produto conter particulas < 0,1 pum.
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Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia a data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o
processamento e a aplicagdo dos nossos produtos, estes dados ndo isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os
seus proprios testes e investigagdes; por outro lado, a informag&o destes dados néo implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequagéo
dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descri¢des, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero caracter K

informativo geral; poderdo ser-lhes introduzidas alteragdes sem qualquer informagao prévia e nao constituem uma qualidade contratual acordada relativamente

Glas

aos produtos (caracteristicas técnicas do produto). A versdo mais recente substitui todas as versdes anteriores. A versdo mais actualizada pode ser obtida no
nosso sitio web (http://techinfo.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade por

assegurar o cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislagdo em vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany
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Adverténcia de seguranga:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
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N&o se exclui a possibilidade de este produto conter particulas < 0,1 pum.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia a data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o

processamento e a aplicagdo dos nossos produtos, estes dados ndo isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os

seus proprios testes e investigagdes; por outro lado, a informag&o destes dados néo implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequagéo

dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descri¢des, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero caracter K
informativo geral; poderdo ser-lhes introduzidas alteragdes sem qualquer informagao prévia e nao constituem uma qualidade contratual acordada relativamente Glas
aos produtos (caracteristicas técnicas do produto). A versdo mais recente substitui todas as versdes anteriores. A versdo mais actualizada pode ser obtida no

nosso sitio web (http://techinfo.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade por

assegurar o cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislagdo em vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany
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Adverténcia de seguranga:
Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
N&o se exclui a possibilidade de este produto conter particulas < 0,1 pum.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia a data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o

processamento e a aplicagdo dos nossos produtos, estes dados ndo isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os

seus proprios testes e investigagdes; por outro lado, a informag&o destes dados néo implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequagéo

dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descri¢des, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero caracter K
informativo geral; poderdo ser-lhes introduzidas alteragdes sem qualquer informagao prévia e nao constituem uma qualidade contratual acordada relativamente Glas
aos produtos (caracteristicas técnicas do produto). A versdo mais recente substitui todas as versdes anteriores. A versdo mais actualizada pode ser obtida no

nosso sitio web (http://techinfo.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade por

assegurar o cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislagdo em vigor.
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