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Meталлические основы - шпатлевка
Pекомендации по продуктам – только для ремонтной окраски легковых
автомобилей

Совет по безопасности
Продукты предназначены только для профессионального использования.
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.
Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять
на  процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а
также, данная  информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки,
фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут
меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя
версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://techinfo.glasurit.com или получить от Ваших
поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил
и законодательных норм.
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Шпатлевка Металл Оцинкованная
сталь

Aлюминий
Maгний

Новые
детали-
заводск.

катафарезный
грунт (KTL)

Слой старой
краски

839-20/20K Glasurit® RATIO-шпатлевка,
белая

839-25 Glasurit® Тонкая
шпатлевка, светло-серая

839-55 Glasurit® Тонкая шпатлевка

839-70/70K Glasurit® Универсальная
шпатлевка, светло-серая

839-85 Glasurit® Multi Brushing
Body Filler

901-21 Glasurit®
Стекловолокнистая
шпатлевка

1006-26 Glasurit® UP-Жидкая
шпатлевка, серая

S1 S1 S1

применение невозможно

прямое применение возможно

S 1 см. Метод S 1

 


