Teknik Bilgi - Binek araclar

151-170 SD

UV Astar gri, Varyant Plastik, aerosol ambalajda

A brand of BASF -
We create chemistry

Uygulama: Plastik astari

Ozellikler: Eger plastik ylizey 934-10 Glasurit 1K Plastik yiizey astari ile astarlanmig ise, iriin boyanabilir tiim
plastik yiizeylerin iizerine uygulanabilir.

@ Boya sistemi Malzeme kullanima hazirdir.

Saklama

% Hasar gormiis aerosol kutularini kullanmayiniz. Calkalama sirasinda karistirma toplar serbest birakilir. Kutuyu sallarken kati
) cisimlere garpmayiniz. Garpma ve siirtiinmelerden kagininiz.

< Giines 151§1 altinda uygulama yapmayin.
Depolama sirasinda giines 1s1§ina maruz birakmayiniz.
Uygulama katlar: % + 1
3- Film kalinhgi: max. 80 pm

Flash-off at 20°C: 20 sn katlar arasi beklenir
151-170 AE goriiniimii seffaf oldugu igin ortene kadar uygulamaya gerek yoktur.

uygulamaya hazir karigim ) ]
Us viskozitesi, 20°C DIN 4: 18-20 s

5 min. (UV-A > 6 mW/ cm?)
LED lambalar kullanilarak dalga boyunun yogunlugunun daha yiiksek olmasi nedeniyle kiirlenme siiresi 1
UV kuruma . PR, T N I
Uy dakikaya diisiiriilebilir. Bu, lamba iireticisine baglidir ve ayri ayri kontrol edilmelidir. Daha fazla ayrinti
icin liitfen UV lamba listesini kontrol ediniz.

Giivenlik uyanisi:

Bu {iriinler sadece profesyonel kullanim amaghdir.

Bu {irliniin < 0.1 pm altinda partikiil icerdi§i goz oniine alinmalidir.

2004/42/11B(c 11)(540)540: AB limit VOC degeri (iiriin kategorisi: 11B.c I1') bu Griiniin kullanima hazir sekli igin maksimum 540 g/litredir. Bu
iriintin VOC icerigi 540 g/litres.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan iglemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,
on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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Zimpara P800

Zimpara: dairesel zimpara

A P400 - P500
makinesi

o 4
'\u__"\:_f .-

Liitfen g6z oniinde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyalari igin bu belgede verilen uygulama talimatlarina ek olarak arag ireticilerinin,
ozellikle kurulu sensor teknolojisiyle ilgili onarim talimatlarina her zaman uyulmalidir.

Giivenlik uyanisi:

Bu {iriinler sadece profesyonel kullanim amaghdir.

Bu {irliniin < 0.1 pm altinda partikiil icerdi§i goz oniine alinmalidir.

2004/42/11B(c 11)(540)540: AB limit VOC degeri (iiriin kategorisi: 11B.c I1') bu Griiniin kullanima hazir sekli igin maksimum 540 g/litredir. Bu
iriintin VOC icerigi 540 g/litres.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan islemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,
on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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