Teknik Bilgi

Glasurit® Firca ve Rulo Katkisi

Uygulama:
Ozellikler:

Aciklamalar:

522-78

G/Z

22 Seri, 22 VOC, 22 VOC MC600 un firga veya rulo ile uygulanacagi zamanlarda kullanilir.

Firca veya rulo uygulamasi igin, 22 Seri veya 22 VOC, 22 VOC MC600 u sadece 929-13 ile karistirin. Diger
sertlestiriciler bu Urlint gok ince yapar. 522-78 yayilma ézelliklerini arttirir. 22 Seri ve 22 VOC Sonkatlarda,

uygulanan filmin hava almasini engeller.

Boyanacak blytik pargalarda kismen uygundur. Kullanima hazir olan trlnler olarak uygulandiginda

ylzey Ustiinde hizli kurur.

ﬁ Boya sistemi
Karigim orani 100 % hacmen 22 Seri 100 % hacmen 22 Seri VOC, 22 VOC MC600
o
ﬁ Sertlestirici 25 % hacmen 929-13 33 % hacmen 929-13
% Tiner maks. 5% hacmen 522-78 5 % hacmen 522-78
Potlife 20 °C 1 saat
J Uygulama katlari: 2-3
@ Film kalinhg: 50 - 70 um
Kuruma 20°C 8 saat
Kuruma 60°C 30 dk.
Infrared (kisa dalga) 8 dk.
Infrared (orta dalga) 10-15dk.

Giivenlik uyarisi :

Bu drlinler sadece profesyonel kullanim amaglidir.
Bu Griintin < 0.1 um altinda partikiil igerdigi g6z 6ntine alinmalidir.

Bu yayimin icerdigi bilgi glincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktdriin dedisimi trlinlerimizin uygulamasi ve islem sirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi

arastirmalarini ve testlerini uygulayan islemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli

amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaglidir; bu bilgiler,

6n bilgilendirme ve Uriinun kontrata baglanmis kalitesi (liriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versjyonlarin yerine gegmektedir. En K
son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; http://techinfo.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Urlinlerimizin, patent marka veya Glas

ticari mallar Gizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gdzlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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